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FICHA DE INSPECCION DE CONTROL DE GALIDAD / "\f
FICHA NO.: 3106234 REV.. 0
FECHA DE EMISION: SEPTIEMBRE 2013

DESCRIPCION DE LA PIEZA:

NOMBRE DE LA PIEZA O PRODUCTO: BANDA DE FRICCION DE BRONCE CON INSERTO DE CARBON

NO. DE PLANOS: PLANO DE CONJUNTO U 32834, REF. 50 Y 54, PLANO DE DETALLE 40517-1

CRITERIOS DE INSPECCION:

MNORMAS DE MUESTREO: NMX-Z-12-02-1987

NIVEL DE INSPECCION: SIMPLE NORMAL NIVEL Il 6 ESPECIAL S-4

CLASIFICACION DE DEFECTOS: NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE { NCA)

DEFECTOS CRITICOS (C): 1,0
DEFECTOS MAYORES (M): 2.5
DEFECTOS MENORES (m): 10,0
\
N/
REVISIONES:
NO. FECHA DESCRIPCION APROBO OBSERVACIONES
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CIN |\
Fecha G1-0% i ﬁrma.,étﬂ___
FICHA DE INSPECCION DE CONTROL DE CALIDAD O
NOMBRE DE LA PIEZA: BANDA DE FRICCION DE BRONCE CON INSERTO FECHA SEP-2013
DE CARBON )
NO. DE CODIGO: 3106234 REVISION No.: 0
REQUISITOS DE INSPECCION:
NO. CARACTERISTICAS GEOMETRICAS %@g?g ESP“E%?ﬁéfgfgoﬁgs
EANDA DE BRONCE B
4 DIMENSION 22 mm + 0.2 mm C SISTEMA SO
2 4 RADIOS R 12,7 mm M SISTEMA I8¢ ‘
3 DIMENSION 1345 mm = 0,2 mm ] SISTEMA “18Q” ] -
4 | DIMEMSION 185 mm z 0,2 mm C SISTENA *ISO” B
5 4 ROSCAS @ M8X1,25 AJUSTE a1 o SISTEMA SO N
G DIM‘&NSK’)N 20,5 mm 0,5 mm m SISTEMA IS0
7 DIMEMSION 40 mm + 05 mm WY SISTEMA “150"
8 DIMENSION 27.5 mm i SISTEMA ‘150" 7]
9 DIMENSION 2.5 mm Y SISTEMA 180"
10 | DIMENSION 10 mm M SISTEMA I1S0O” T
11 | DIMENSION 30 mm m SISTEMA “1SQ”
12 DIMENSION 13 mm + 0.3 mm M SISTEMA "1SO"
13 S%ME‘NS%@N 2.5 mm + 0,5 mm/0 i SISTEMA “ISC” -
14 DIMENSION 80 mm + G2 mm C SISTEMA “I50" B
15 DIMENSION 74,2 mm + 0,2 mm C SISTEMA “I80"
4 168 DIMENSION 17 mm i SISTEMA "1S0O”
17 DIMENSION 30 mm +0.3 mmi0 C SISTEMA *ISQ" 'i
18 DIMENSION 3 rhm + 0.5 mm il SISTEMA “1SQO” o 1
INSERTO DE CARBON
14 DIMENSION 80 mm C SISTEMA *|SO”
13 DIMENSION 74 mm o SISTEMA ‘130"
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NO. DE

FICHA DE INSPECCION DE CONTROL DE CALIDAD

NOMBRE DE LA PIEZA:

BANDA DE FRICCION DE BRONCE CON INSERTO

S.

REVi

DOCUMENTO TECNICO

ISADO PO
CIN f{\
Fechalli-08~i4 Firma

T.C.

R T p—

DE CARBON

CODIGO: 3106234

/

FECHA : SEP-2013

REVISION No.: 0

REQUISITOS DE INSPECCION:

NO.

CARACTERISTICAS PARTICULARES

CLASE DE
DEFECTO

NORMAS Y/O
ESPECIFICACIONES

FISURAS O DESPOSTILLAMIENTOS.

LAS PIEZAS DEBEN SER IDENTIFICADAS CON LAS

VISUAL

MARCAS O SIGLAS DEL FABRICANTE, TANTO LA BANDA

COMO LOS INSERTOS DE CARBON, MEDIANTE GRABADO

O PINTURA INDELEBLE,

ENSAYO DE MONTAJE

l¢]

AREA USUARIA

VIDA UTIL: EL FABRICANTE DE LAS BANDAS CON

AREA USUARIA

INSERTO DE CARBON DEBERA GARANTIZAR UN TIEMPO

| DE VIDA UTIL DE MINIMO 12 MESES, A PARTIR DE LA

INSTALACION DE LAS PIEZAS EN LAS ESCOBILLAS

POSITIVAS,

DESGASTE: LAS BANDAS NO DEBEN PRESENTAR

AREA USUARIA

DESGASTE ANORMAL DURANTE EL TIEMPO DE VIDA

UTIL.

EL FABRICANTE DEBE GARANTIZAR EL ENSAMBLE DE

AREA USUARIA

 LOS INSERTOS DE CARBON SIN QUE PRESENTEN

 MOVILIDAD DURANTE EL MONTAJE DE LA BANDA DE

FRICCION EN LA ESCOBILLA POSITIVA, ASi COMO EN SuU

FUNCIONALIDAD, HASTA EL TERMINO DE SU VIDA UTIL.

EL FABRICANTE O PROVEEDOR DE LAS PIEZAS, DEBE

AREA USUARIA

PREEVER UN MEDIO DE EMPAQUE QUE GARANTICE LA

~ INTEGRIDAD DE LAS PIEZAS CONTRA GOLPES U OTROS

AUTORIZAROD
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NOMBRE DE LA PIEZA: BANDA DE FRICCION DE BRONCE CON INSERTO FECHA : SEP—Z{M?
’ DE CARBON )
NO. DE CODIGO: 3106234 REVISION No.: 0
REQUISITOS DE INSPECCION:
NO. CARACTERISTICAS GEOMETRICAS %’é’?iifg ESP!\IE%?;?&A:C\??NES
17 | DIMENSION 30 mm c SISTEMA “ISO”
19 | DIMENSION 20 mm r SISTEMA *ISO”
NO. CARACTERISTICAS DEL MATERIAL %;’?éi?g 5391%?£§§Cig)mss
1 | BANDA DE BRONCE
1.1 DESIGNACION: BRONCE UNS CS0700, FUNDIDG EN ARENA C ASTM B 427
1.2 | COMPOSICION QUIMICA (% EN PESO);
%Cu= REMANENTE, %Sn= DE10,0 A 12,0, Pb= 0.5 MAX,
Zn= 0,5 MAX, Fe= 0,15 MAX, Sb= 0,2 MAX, Ni= 0.5 MAX,
= 0,05 MAX, P= 0,3 MAX, Al= 0,005 MAX, Si= 0,005 MAX
DUREZA: 65 BRINELL MINIMO M ASTME 10
2 | INSERTO DE CARBON
2.1 | DESIGNACION: CARBON ELECTROGRAFITICO QUE c PUBLICACION CEl-413
CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
DENSIDAD: (1,50 A 1,85) g/em” M PUBLICACION CEI-413
23 | DUREZA: (90 A 120) HR 10/150 M PUBLICACION CEL-413
24 |RESISTIVIDAD: (2500 A 5000) pQcm c PUBLICACION CEI-413
2.5 |RESISTENCIA A LA FLEXION: (20 A 50) N/mm’ M PUBLICACION CEI-413
NO. CARACTERISTICAS PARTICULARES CLASEDE ESP%%‘?;%:C’%ONES
1 RUGOSIDAD: 3.2 um MAXIMO EN ZONAS SENALADAS M SISTEMA 1SO /)
2 LOSINSERTOS DE CARBON NO DEBEN PRESENTAR c VISUAL
AUTORIZARON
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FICHA DE INSPECCION DE CONTROL DE CALIDAD 7 N/\\

’\l
NOMBRE DE LA PIEZA: BANDA DE FRICCION DE BRONCE CON INSERTO FECHA: __ SEP-2013
' DE CARBON )
NO. DE CODIGO: 3106234 REVISION No.: 0

REQUISITOS DE INSPECCION:

1 CLASE DE NORMAS Y/O
NO. CARACTERISTICAS PARTICULARES DEFECTO ESPECIFICACIONES
RIESGOS.
g PARA LA EVALUACION DE MUESTRAS EN PROCESOS DE C VISUAL

ADQUISICION (LICITACION, INVITACION O ADJUDICACION)
EL NUMERO DE PIEZAS REQUERIDO PARA ENSAYOS EN
LA COORDINACION DE LABORATORIO DEL S.T.C. SERA
DE CINCO PIEZAS.

10 PARA REALIZAR LOS ENSAYOS AL INSERTO DE CARBON C VISUAL
SE REQUIERE QUE EL FABRICANTE PROPORCIONE 10
PROBETAS DE 10 mm X 10 mm X 64 mm, LAS CUALES
DEBERA OBTENERLAS DE LOS INSERTOS DE CARBON.

NOTA: Se aplicaran las Normas, Mexicanas NOM-008-SCFI para el “Sistema General de Unidades de
Medida” e ISO-128, 129 y 286 “Dibujo Técnico”, en su Gitima edicién.

NOTA: Este material sera utilizado en los diferentes modelos de trenes que circulan en las diferentes
lineas de Ia red del Organismo.
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, ® EL FABRICANTE DEBE GARANTIZAR EL ENSAMBLE DE LOS INSERTOS
£ " @ DE CARBON SIN QUE PRESENTEN MOBILIDAD, ‘DURANTE EL MONTAJE
Z DE LA BANDA EN LA ESCOBILLA POSITIVA, AS| COMO EN SU FUNCIO-
JENTO TECNICO NALIDAD, HASTA EL TERMINO DE SU VIDA UTIL.
JISADO POR .
CIN
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BANDA DE FRICCION DE BRONCE CON INSERTO DE CARBON
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De TRANSPORTE
s COLECTIVO

PLANO DE DETALLE 40517-1

SUBCOMITE DE HOMOLOGACION DE
MATERIALES, EQUIPO Y REFACCIONES
_ MATERIAL RODANTE

o s S 5 V
ESCALA: COTAS : FECKA: DIBUJO: REVISO © UBO o OBC;
. mm. SEPT. 2013 Wﬁ"&um WTRGRACION ¥ xu:opuwmo DE MATERIAL RODANTE
NG ARC A C G NORMALIZASION L

oy

SEPT. 2013

SCHMERBMR

No. DE CODIFICACION §.T.C.:

3106234

NOM. NMX. 1SO. ASTM. DIN. IEC.

“BMATERIAL : BRONCE UNS 807, FUNDICION ARENA Y
CAREON ELEC TPOGRAFMCO

No. DE PLANG DE CONJUNTO : U 32834

REVISION *' 10 MODIFICACION:

FECHA:

APROBO:

No. DE Pt ANO DE DETALLE :

40517-1

REFERENCIA: 50 Y 54
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